DETAILS CONSTRUCTIFS - COLLECTIFS

BALCONS : Structure acier + solivage bois

ISOLANT

UAP 200
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Stabilité tube métal
30/60, 8p: 4mm
boulonnée sur UAP

et tirefonnée sur solive
intermédiaire

Ferrure mécano soudée

reprise UAP sur nez de dalle
+ 3 chevilles chimiques 816
avec lumigres sur ferrure

+ 4 boulons #12, acier 88 —
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DETAILS CONSTRUCTIFS - MAISONS
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DETAILS CONSTRUCTIFS - MAISONS
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PERSPECTIVES DU PROJET ...
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L’horizon est tracé pour la production neuve
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Consommation d'énergie des logements (en € et Kwh)

(selon conclusion Grenelle 1- et tarif gaz en 2008)
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/8 LOGEMENTS AUVERGNE HABITAT A ISSOIRE

@ ETUDE THERMIQUE DES COLLECTIFS

@ ETUDE THERMIQUE DES PAVILLONS
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AUVERGNE HABITAT Batiments collectifs - Isolation

Coefficient Rappel
Parois Caractéristiques thermique référence
UMW im?) UMW I€Em?

Murs extérieurs bois Laine de verre 120 mm entre

montants + doublage intérieur

laine de verre 60 mm 0,23 0,36
Murs extérieurs béton Polystyrene 30 mm + laine de 0,30 0,36

roche 120 mm

Plancher bas sur garage Rock feu 130 mm (compris

isolation 3 faces des poutres) 0,24 0,27
Plancher haut sous combles Laine de roche projetée 225 mm 0,19 0,20
Fenétres, portes fenétres Menuiseries PVC, vitrage Uw = 1,90 2,10

4/16/4 VIR, remplissage air
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AUVERGNE HABITAT Batiments collectifs - Equipements

Chauffage Chaudiéres gaz naturel, basse température
Radiateurs avec robinets thermostatiques

ECS Production solaire couvrant environ 40 % des besoins.

Appoint couplé aux chaudieres gaz

VMC Simple flux hygroréglable, collective
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AUVERGNE HABITAT Batiments collectifs -  Résultat avant objectif THPE

Cep / Cep. Ref =0,85

Soit un gain de 15 % sur la consommation d’énergie
d’'un batiment juste réglementaire RT 2005
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AUVERGNE HABITAT Batiments collectifs - Objectif THP E

Ameéliorations adoptees :
Augmentation de l'isolation en comble : laine de roche
projetéee 295 mm au lieu de 225 mm

Isolation plus performante des parois des cages
d’escalier sur combles et parking

Mise en place d’un extracteur a pression constante (débit
400 a 1 160m3/h pour une cage)

Maison de la Forét et du Bois — site de Marmilhat 63370 Lempdes / vendredi 9 octobre 2009



