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DERNIER NIVEAU
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PERCEMENT DES CANALISATIONS A LA COMMANDE NUMERIQUE
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DETAIL ETANCHEITE PARE VENT
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Total surface SHON: 4175 m2
Surface habitable: 3037 m2
Cout des travaux: 5 082 303 €
Prix au m2: 1673,5 €
Prix photovoltaïque: 658 000 € 1890,12 €/m2
Résultats des tests d’étanchéité à l’air: (valeur Q4)
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Résultats des tests d’étanchéité à l’air: (valeur Q4)
• De 0,47 à 0,51 1 logement à 1,52

Performance thermique attendue:
13 kwh/ep/m2:/an

• - de 7 kwh de besoin par logement



Le Cheylas: 46 logements locatifs mixte Bois/béton

Le Cheylas

46 logements locatifs
ZAC Belledone
38570 Le Cheylas

Architecte: 
TOTEMTOTEM
Maitre d’ouvrage:
OPAC 38
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Les difficultés

- Jeux en hauteur à compenser 
(PU)

- Planéité horizontale de la dalle 
a reprendre

- planéité verticale du nez de 
dalle
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dalle

Plus généralement, cette 
technique nécessite de 
nombreux ajustements, et ne 
permet pas une préfabrication 
avant la fin du GO béton  > le 
prix peut être optimisé.

Conception initiale
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Conception retenue
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Détail appui bas de mur et liaison empilage
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Continuité du pare vapeur
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Détail fixation façade bois sur dalle 
béton



Détail fixation panneaux ossature 
bois sur refends béton  
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Préparation du doublage de l’isolation 
intérieure
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Parements extérieurs en Minéralis



Ventilation naturelle des combles

Amélioration du confort thermique d’été
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Total SHAB: 3304,4 m2
Total SHON: 4100,2 m2
Prix au m2 hors VRD: 1392,62 €
Résultats des tests d’étanchéité à l’air: non effectués
Performance thermique attendue:
• 16 logements BBC
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• 16 logements BBC
• 30 logements THPE



Réhabilitation 570 logements à Gonesse

Intervenants

Maître d’ouvrage: groupe SMI
Architecte: Jean Freiberg



Réhabilitation 570 logements à Gonesse

- Isolation par l’extérieur

- Intervention légère à l’intérieur

- Optimisation des délais des travaux en milieu 
occupé.

- Travaux en site occupé possible grâce à la 
pose par l’extérieur des panneaux bois 
industrialisés.

- Limite des nuisances envers les usagers 
grâce à des  interventions rapides de l’extérieur.
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