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Reéhabilitation 570 logements a Gonesse
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-1 570 logements a Gonesse

Principe de pose des panneaux par I'intérieur
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1 - Depose de l'ancien panneau intérieur amianta

2 - Dépose ancienne menuiserie 4 - Pose de |'lsolation

A,

;



-‘570 logements a Gonesse

Menuiserie neuve en place

Doublage intérieur réalisé



Coupe verticale sur dalle et coffret roulant
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Coupe horizontale sur menuiserie et refend
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Acrotére au droit des fenétres- Etat existant
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1 Réhabilitation 570 logements & Gonesse

La Fauconniere - Cages 1 a 59 (570 lgts) Actuel | Projete Gain
Cages 1 a 37 (352 lgts) 112.37 | 43.35 -61.4%
Cages 38 & 59 (218 Igts) 112.98 | 44.20 | -60.8%

Conclusion : Les travaux préecités permettent d'obtenir
une économie de 60% surles consommations

conventionnelles de chauffage.
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Réhabilitation 570 logements a Gonesse
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Intervenants

Maitre d'ouvrage : Semidep.

Maitre d'ceuvre : Laurent Pillaud, Virtuel,
architecte mandataire ; BET : OMC.
Bureau de contrble : Socotec.

Entreprise générale : GTM Batiment;
loggias, Home Bois Distribution (Langon).

Loggias en bois a Bondy



Loggias en bois a Bondy

OBJECTIFS

donner une piece supplémentaire
protéger du bruit

revaloriser le bati et donner une
nouvelle image au logement social.



Loggias en bois a Bondy

W Reéalisées en panneaux massifs collés

Structure en panneaux massifs collés (Leno)
Parement extérieurs en panneaux 3 plis Méleze
Reposent sur des fondations extérieures en béton
Ajustées a la facade et non accrochées

Empilées sur 8 niveaux

2 mois de chantier



Loggias en bois a Bondy Des loggias de 6m2



Loggias en bois a Bondy

Fondations de support



Loggias en bois a Bondy

Préparation de la
facade a la
réception des
loggias



Loggias en bois a Bondy

Derniere loggia au dessus
du niveau de I'immeuble
pour I'évacuation des EP
sans descente d’eau

Fixation en partie haute par
des équerres métalliques



Loggias en bois a Bondy

Détail de raccordement a la facade



Loggias en bois a Bondy _
Détail de raccordement



Loggias en bois a Bondy

Traitement anti feu en facade



Loggias en bois a Bondy

Détails du raccordement intérieur



Loggias en bois a Bondy

Performance acoustigue

 avant pose: 48db au 8eme
e apres pose: 35 db

Rappel réglementation
42 db

Montant des travaux = 1,3 millions d’€

Travaux plus larges de résidentialisation
de 230 log (4,4 millions d’€)



Immeuble logements 5 étages a Zurich

M Ouvrage: coopérative d’habitation

Architecte: EM2N
Mathias Mller et Daniel Niggli

Concours classique
Prévu en béton

3% plus cher en bois
Dérogation

Standard Minergie

Un socle en béton de 135 m de long
recevant 5 cubes en bois de 5 étages



